THERMAL

BIG BLANKET
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Vorstverlet is definitief verleden tijd
met de Big - Blanket
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Technische specificaties:

- De stof is gemaakt van zware teflon-gecoat polyester (topcoating)
- Innerlijke bulk-isolatie van 3 lagen vilt en aluminium

- Koolstofvezel verwarmingskabel (carbon)

- Binnenzijde Big-Blanket bestaande uit aramid(normex/kevlar)

- ml 0,5 voedingskabel van neopreen met Ip68 connector CE

- Bevestiging d.m.v. klitteband en elastieken

- Opgebouwde polyester bovenafdekking met 20-30 cm overlapping

Voor informatie of afsprak op locatie

5&:;‘:;::5: edn g bij bedrijuen en werkplek kunt U contact opnemen met: S .

- Geschikt voor het afdekken van installaties J.H.N van Dijk . : ; ?

- Bestand tegen extreme vorst Kamp erfoeliestraat 6 e & ‘
3765 AT Soest
Tel / fax: 035-6468244

. oy I Mobiel : 06-53754290 Weersonafhankelijk Bouwen

oomvoorziening 7 B . o 00 .
) d e-mail sjaakvandijk@casema.nl
Varisrend van + 800 Y/ 3200 W B e ie-blanket oo www.bi g- blanket.com

Gewicht van 9 KG t/m 23 KG
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In samenwerking met het bedrijf Themmal Technology (thermische technologie)
heeft Sjaak van Dijk zijn vinding vorm gegeven en uitgewerkt tot het product
zoals dat er nu ligt.

Het ontdooien en vorstvrij houden van o.a. Big-Bag's, silo's, tassen stenen, etc.

Bij een buiten temperatuur van ca. 13 graden onder nul kan men binnen
24 uur een volledige Big-Bag zand ontdooien.

Deze producten zijn brandwerend en waterafstotend.
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Afmetingen:
BB zand type big-bag 3.80 m'x 1 m' + cover diameter 1.30 m* 1500 W 9,0 kg
BB stenen type-S 400 stuks  3.35m'x 1 m'+ 0.70 m' 1300 W 10,5 kg
BB stenen type-M 800 stuks  4.30 m'x 1 m' + 0.70 m* 1680 W 13,5 kg
BB stenen type-L. 1600 stuks  6.20 m'x 1 m' + 0.70 m* 2420 W 16,0 kg
BB stenen type-XL 3200 stuks 8.40m'x1m'+ 0.90 m' 3200W 23,0 kg

De Big-Blankets zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen
(zie hier boven)

De Big-Blanket kan op verschillende manieren worden bevestigd
d.m.v. industri€le klittenband, elastieken en lussen.

De dekens kunnen worden opengeklapt vanaf de hulo's stenen,
en als de stenen verwerkt zijn kan men deze aan de spouwhaken
bevestigen om vervolgens het verse gevelwerk te beschermen tot -25 C.

De grotere dekens zijn op verschillende manieren toe te passen en ook aan
elkaar te koppelen om zo een nog groter oppervlak te kunnen verwarmen.
Denkt u hierbij ook aan het afdekken van muren, het inpakken van silo's
waterslangen, funderingen, etc.Wat dacht u van afgegraven bouwputten
waar de balk nog gestort moet worden, de Big-Blanket is hier

(eigen ervaring) de ideale oplossing.

Het unieke hieraan is dat:

De oersterke verwarmingselementen zijn gemaakt van Carbonfibre, wat
het product stevig maar toch ook buigzaam maakt.

Het is op energiebasis 40% zuiniger en is het enige product ter wereld
dat geen elektronische emissie heeft (straling).

Dit product is dan ook voorzien van 11 internationale patenten waaronder
die van de formule 1 racewereld.
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Daarnaast heeft de heer Sjaak van Dijk samen met de heer Rik Dijkman
een concept uitgewerkt, die het mogelijk maakt om in combinatie met
de Big-Blanket buiten door te kunnen werken tijdens een vorstperiode.

Stap 1: de tas met stenen zit ingepakt in de Big-Blanket

Stap 2: de stenen worden verplaatst naar de gecreéerde vorstvrije
werkplek d.m.v. een infra rood korte-golf straler.

Stap: 3 de stenen worden verwerkt, waarna het geheel wordt afgedekt
met de overgebleven deken uit stap 1
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